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PT/CHA/4/2023 (akreditovany jako PT 31)

Pokyny k PT: Vybrané ukazatele jakosti pitné a povrchové vody —
zakladni chemicky rozbor

Matrice: Voda na koncentraéni irovni surové, balené, pitné, podzemni a povrchové vody

Ukazatele: Zikladni chemicky rozbor

Termin a misto:

brezen — éerven 2023, Praha, Brno, Ostrava

Analyzy:

Utastnici PT mohou pouzit zkudebni metodu nebo postup méfeni podle vlastniho vybéru.

Proved'te stanoveni a koneény vysledek zapiste do protokolu, ktery jste od nas obdrzeli.

Do protokolu mutizete uvést také rozsiFenou nejistotu Vaseho vysledku, pokud ji mate stanovenou.
RozSiienou nejistotu miiZete uvést bud’ v rozmérech vysledku nebo v %. Nejistota vysledku uvedend

v protokolu v % bude automaticky prepocitina.

Vykonnost uicastnika hodnotime pomoci Z-skére. Protokol miiZete ziskat i na naSich internetovych
strankach.
Kodoveé cislo, pokud ho neznate, nevypliujte. Obdrzite ho pri vvhodnoceni vysledkii PT.

Vzorky uchovavejte pfi teploté 5 °C £ 3 °C a zpracujte do 72 h po obdrzeni vzorku (tyka se ptirodni vody)
a koncentrované vzorky v ampulich do 14 dnti od distribuce.

Zasilani vysledku:

Vysledky zaslete na adresu CSlab spol. s r.0. do 12. 5. 2023 postou nebo e-mailem (protokoly@cslab.cz).
Prosime o zaslani protokolu v excelu pro rychlejsi vyhodnoceni, protokol neupravujte. Vysledky doslé
po uzavérce nebudou zahrnuty do hodnoceni.

Vysledky: Po 19. 6. 2023 budou vztazné hodnoty uvetejnény na nasich internetovych strankach.
E::g;;:;frav a Ugastnici obdrzi vyhodnocené vysledky, osvédéeni postou a zpravu e - mailem nejdiive 26. 6. 2023.
Upozornéni: Pro stanoveni barvy se doporuéuje pouzit normu CSN EN ISO 7887 (vysledky budou uvedeny v mg.It Pt)

a pro stanoveni zakalu normu CSN EN ISO 7027-1 (vydani 01/2017).

U vzorkl &. 2 Dusiénany a ¢. 8 Amonné ionty, dusitany a fosfore¢nany uvadéjte viechny hodnoty jako
dusi¢nany, amonné ionty, dusitany a fosfore¢nany bez piepoctu na elementarni dusik ¢i fosfor.

Vysledky stanoveni aniontovych tenzid uvadéjte piepoctené na dodecylbenzensulfonan sodny.

Vzorek €. 30 kiemicitany jako SiO2 uvadéjte bez pfepoctu na elementarni kiemik (1 mg Si = 2,14 mg SiO2
= 2,78 mg H2Si03).

Vzorky ¢ 4 aZ 30 jsou oznaceny registracnim Cislem Vasi laboratoie. Ovéite si, Ze analyzujete jen vzorky
s Cislem své laboratove.

Prirodni voda
Vzorek ¢.1,2,3

Vzorek €. 1, 2 a 3 — jedna PE vzorkovnice o objemu 2 1 oznacena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek €. 1,2,3
Piirodni voda. Ve vzorkovnici stanovte podle Vami objednanych ukazateli: konduktivitu, KNK-4.5,
dusi¢nany, chloridy, sirany, draslik, hot¢ik, sodik, vapnik.

Vysledky stanoveni konduktivity uvadéjte pro referencni teplotu 25 °C.

Vzorek ¢. 4 pH

Vzorek ¢. 4 — jedna PE ampule oznacena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek €. 4 pH.
Vzorek pied analyzou fed’te 10x destilovanou vodou.
Vysledky uvadéjte pro teplotu 25 °C.

Vzorek ¢. 5 BSKs

Vzorek ¢. 5 — jedna PE ampule oznacena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek €. 5 BSKs.

K ptipravé roztoku pro stanoveni BSKs zfedte 5,00 ml dodaného roztoku na 1 litr ¢erstvou naockovanou
zied’'ovaci vodou. K oc¢kovani pouzijte 2 ml splaskové vody (na odtoku z Cistirny) nebo 20 ml povrchové
vody na 1 1 zted'ovaci vody.

Vzorek ¢. 6 CHSKwmn

Vzorek ¢. 6 — jedna PE ampule oznacena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek €. 6 CHSKmn.
Vzorek fed’te 100 destilovanou vodou bez redukujicich pfimési.

Vzorek €. 7 CHSKcr

Vzorek ¢. 7 — jedna PE ampule oznacena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek ¢. 7 CHSKcr.
Vzorek fed’te 10x destilovanou vodou.

Vzorek €. 8 NH4*, NO2 a

PO4*

Vzorek & 8 — jedna PE ampule oznadena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek &. 8 NHa*, NO2 a PO4>.
Vzorek fed’te 100x destilovanou vodou beze stop amoniaku.

Vzorek €. 9 Ncelk.

Vzorek €. 9 — jedna PE ampule oznacena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek €. 9 Ncelk.
Vzorek fed’te 100x destilovanou vodou.

Vzorek ¢. 10 Norg.

Vzorek €. 10 — jedna PE ampule oznac¢ena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek ¢. 10 Norgan.
Vzorek fed'te 100x destilovanou vodou.

Vzorek €. 11 Pcelk.

Vzorek €. 11 — jedna PE ampule oznacena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek €. 11 Pcelk.
Vzorek fed’te 100x destilovanou vodou.

Vzorek ¢. 12 Fluoridy

Vzorek €. 12 —jedna PE ampule oznacena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek €. 12 Fluoridy.
Vzorek fed'te 100x destilovanou vodou.

Vzorek ¢. 13 Mangan a

Zelezo

Vzorek €. 13 — jedna PE ampule oznacena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek €. 13 Mn a Fe.
Vzorek fed’te 100x destilovanou vodou.
Vzorek je konzervovan 5 ml koncentrované kyseliny dusiéné na 1000 ml vzorku.

Vzorek ¢. 14 Bor

Vzorek €. 14 — jedna PE ampule oznadena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek ¢. 14 B.
Vzorek fed’te 10x destilovanou vodou.
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Vzorek €. 15 Hlinik

Vzorek €. 15 —jedna PE ampule oznacena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek €. 15 Al
Vzorek fed’te 100% destilovanou (okyselenou) vodou.
Vzorek je konzervovan 3 ml koncentrované kyseliny dusi¢né na 1000 ml vzorku.

Vzorek ¢. 16 Celkové
kyanidy

Vzorek €. 16 — jedna PE ampule oznac¢ena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek ¢&. 16 Kyanidy.
Vzorek fed’te 100x destilovanou vodou. Vzorek je konzervovan NaOH (c(NaOH)=0,4 mol.IY) a obsahuje
komplexné vazany kyanid, proto proved’te jeho destilacni separaci.

Vzorek ¢. 17 Fenoly

Vzorek ¢. 17 — jedna PE ampule oznacena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek €. 17 Fenoly.
Vzorek fed’te 100x destilovanou vodou. Proved’te jeho destilacni separaci.
Vzorek je konzervovan siranem méd’natym (1 g/1) a kyselinou fosfore¢nou na hodnotu pH~4.

Vzorek ¢. 18
Absorbance pii 254 nm

Vzorek ¢. 18 — jedna sklenéna Sroubovaci ampule oznagena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek ¢. 18 Absorbance
- 254. Vzorek fedte 10x destilovanou vodou. Méfeni proved'te podle CSN 75 7360 pii 254 nm v 1cm
kyveté proti fedici vodeé.

Vzorek €. 19 Huminové
latky

Vzorek €. 19 — jedna sklenéna Sroubovaci ampule oznacena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek ¢. 19 HL.
Vzorek fed'te 100x destilovanou vodou.

Vzorek ¢. 20
Aniontové tenzidy

Vzorek ¢. 20 — jedna sklenéna Sroubovaci ampule oznacena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek &. 20 Tenzidy.
Vzorek fed’te 100 destilovanou vodou a vysledky uvadéjte prepoctené na dodecylbenzensulfonan sodny.
Pro vypocet hodnoty MBAS vyjddrené jako dodecylbenzensulfonan sodny v mgll z hodnoty MBAS vyjddiené jako

n-dodecylsiran sodny (dodekan-1-sulfdt sodny, laurylsiran sodny) v mg/l plati prepocitavaci faktor 1/0,8276 (tzn., Ze 1 mg MBAS
stanoveny jako n-dodecylsiran sodny = 1,2083 mg MBAS stanoveny jako dodecylbenzensulfonan sodny).

Pro vypocet hodnoty MBAS vyjddrené jako dodecylbenzensulfonan sodny v mg/l z hodnoty MBAS vyjadrené jako dodekan-1-sulfonan
sodny v mg/l plati prepocitavaci faktor 1/0,7816 (tzn., Ze 1 mg MBAS stanoveny jako dodekan-1-sulfonan sodny = 1,2794 mg MBAS
stanoveny jako dodecylbenzensulfonan sodny).

Vzorek ¢. 21 Celkovy
org. uhlik

Vzorek €. 21 — jedna PE ampule oznac¢ena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek &. 21 TOC.
Vzorek zted’te 10x vodou pouZzivanou k ptipravé kalibraénich roztokd a takto pfipraveny vzorek nastiikujte
do pristroje. Od vysledku je nutné odecist obsah anorganického uhliku.

Vzorek €. 22 Rozpusténé
latky suSené a Zihané

Vzorek ¢. 22 — jedna PE ampule oznacena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek €. 22 RL.
Vzorek fed’te 50% destilovanou vodou.
Vysledek rozpusténych latek Zihanych Ize vyjadrit jako RL 550 i RAS.

Vzorek ¢. 23
Nerozpusténé latky
susené a Zihané

Vzorek ¢. 23 — jedna PE ampule 0 objemu 50 ml se suspenzi pro stanoveni nerozpusténych latek suSenych
a zihanych oznacena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek ¢. 23 NL.

Obsah vzorkovnice protiepejte, kvantitativné prevedte do odmérné baniky na 1000 ml a dopliite objem
smési destilovanou vodou po rysku. Po dikladném protfepani odebirejte z takto ziskaného vzorku vhodné
alikvotni podily pro stanoveni nerozpusténych latek. Pro zajisténi srovnatelnosti je nutné vzorek zpracovat
podle normy CSN EN 872 s filtrem ze skelnych vlaken o stiedni velikosti pérti 0,7 ym az 1,3 ym.
Upozornéni: zfiltrovany suseny vzorek je prasny!

Vzorek €. 24 Barva

Vzorek ¢. 24 — jedna sklenéna Sroubovaci ampule oznacena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek ¢&. 24 Barva.
Vzorek fed’te 20x destilovanou vodou.

Vzorek €. 25 Zakal

Vzorek ¢. 25 — jedna sklenéna Sroubovaci ampule oznacena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek ¢&. 25 Zakal.
Vzorek fed’te 20x destilovanou vodou.

Vzorek ¢. 26
Bromicnany, chloritany
a chloreénany

Vzorek ¢. 26 — jedna 100 ml PE vzorkovnice oznacena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek ¢&. 26. Bromic.,
chlorit. a chlorec.
Vzorek neupravujte, piimo analyzujte.

Vzorek €. 27 ZNK-8,3

Vzorek ¢. 27 — jedna PE ampule oznacena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek ¢. 27 ZNK-8,3.

Vzorek fed’'te 50x destilovanou vodou.

Pti vypoctu vysledku od vysledné spotfeby odectéte spotiebu roztoku NaOH ziskanou pii titraci
destilované vody pouzité na fedéni dodaného vzorku.

Vzorek ¢. 28
Absorbance pii 230,
420, 520, 565 nm

Vzorek ¢. 28 — jedna sklenéna Sroubovaci ampule oznaéena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek ¢&. 28 — A 230,
420, 520, 565. Vzorek fed'te 10x destilovanou vodou. Méfeni provedte pti 230, 420, 520, 565 nm v 1 cm
kyveté proti fedici vodé.

Vzorek €. 29 Uran

Vzorek ¢. 29 — jedna PE ampule oznacena jako PT/CHA/4/2023 Vzorek ¢. 29 URAN.
Vzorek fed’te 100x destilovanou vodou.
Vzorek je konzervovan 5 ml koncentrované kyseliny dusiéné na 1000 ml vzorku.

Vzorek ¢. 30
Kiemicitany jako SiO2
(mimo rozsah akreditace)

Vzorek ¢. 30 — jedna PE ampule oznacend jako PT/CHA/4/2023 Vzorek ¢. 30 Kfemicitany. Vzorek fed’te
10x destilovanou vodou.

Tésime se na Vasi spolupraci.

7

Niinamt~ "

Ing. Alena Niznanska

CSlab spol. sr.o.
koordinator PT,
+420 777 970 693

Ing. Richard Burda, Ph.D. v.r.
Prazské vodovody a kanalizace, a.s.
odborny garant PT

+420 702 177 273

Pi‘ehled termint PT/CHA/4/2023 (PT31)

Odeslant VSIEAKTL ..c.ooveiiuiiiiiiieie s 12.5.2023
Zvetejnéni vztaznych hodnot na internetu ....19. 6. 2023
Odeslani zpravy .........ccccocoviiiiiiicinnnns veeen26. 6. 2023
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Ukazatel

Metoda

Kod

metody
. CSN 83 0520/25, CSN 83 0530/10 (zruseny) Stanoveni mémé elektrolytické vodivosti 1
Konduktivita ~ —
CSN EN 27 888 Stanoveni elektrické konduktivity 2
CSN 83 0520/7, CSN 83 0530/12 (zruseny) Vizuélni indikace la
CSN 83 0520/7, CSN 83 0530/12 (zruseny) Potenciometricka indikace 1b
KNK-4.5 CSN EN ISO 9963 — 1 Stanoveni kyselinové neutraliza¢ni kapacity vizualni indikace 2a
CSN EN ISO 9963 — 1 Stanoveni kyselinové neutraliza¢ni potenciometricka indikace 2b
Jina 100
CSI\VI 83 0520/24, CSN 83 0530/25 Spektrofotometrie se salicylanem 1
(zruseny)
CSN ISO 7890-1 (zrusena) Spektrometricka metoda s 2,6-dimethylfenolem 2a
CSN ISO 7890-2 (zrusena) Spektrometrické destilaéni metoda s 4-fluorfenolem 2b
CSN ISO 7890-3 Spektrometricka metoda s kyselinou sulfosalicylovou 2c
* Stanoveni dusitanového a dusi¢nanového dusiku a sumy obou
CSNENISO 13 395 pratokovou analyzou (CFA a FIA) se spektrofotometr. detekci «
CSNEN SO 10304 -1 Metoda kapalinové chromatografie iontl 2e
CSN 75 7455 Spektrometricka metoda s 2,6-dimethylfenolem 2f
. v Stanoveni celkového dusiku po rozkladu UV zafenim — Metoda
Dusicnany CSNISO 29441 priitokové analyzy (CFA a FIA) se spektrometrickou detekci 2
Piima UV spektrometrie 3
. I CSN ISO 17381 - Jakost vod - Vybér a pouziti metod s pfimo
Komer¢ni analytické soupravy gt - S p ; 4
pouzitelnymi komer¢nimi analytickymi soupravami pro analyzu vod
Tontové selektivni elektroda 5
Kapilami elektroforéza 6
B Stanoveni vybranych ukazateli diskrétnimi analytickymi systémy -
CSN ISO 15923-1 Cast 1: Amonné ionty, dusi¢nany, dusitany, chloridy, 7
(diskrétni analyzator) orthofosfore¢nany, sirany a kiemicitany
s fotometrickou detekei
Jina 100
CSN 83 0520/11B a CSN 83 0530/20B Titrace Hg(NO3), 1a
(zruSeny)
CSN 83 0520/11A a CSN 83 0530/20A Titrace AQNO; — metoda dle Mohra (ind.K;CrOy) 1b
(zruseny)
CSN 83 0520/11A a CSN 83 0530/20A Titrace AGNO; — potenciometricka indikace 1c
(zruSeny)
SN 1SO 9297 Argentometrické stanoveni s chromanovym ind. 2a
(metoda podle Mohra)
CSNENISO 10304 - 1 Metoda kapalinové chromatografie iontt 2b
CSN EN ISO 10304 - 4 Metoda kapalinové chromatografie 2c
. = Prutokova analyza (FIA a CFA) se spektrometrickou nebo
Chloridy CSNENISO 15 682 potenciometrickou detekci 2d
~ Absorpéni fotometrickd metoda s thiokyanatanem rtutnatym
CSN'75 7422 — Metoda ve zkumavkach 3
. i CSN ISO 17381 - Jakost vod - Vybér a pouziti metod s pfimo
Komer¢ni analytické soupravy gia Py R - . 4
pouzitelnymi komer¢nimi analytickymi soupravami pro analyzu vod
Kapilarni elektroforéza 6
B Stanoveni vybranych ukazateld diskrétnimi analytickymi systémy -
CSN ISO 15923-1 Cast 1: Amonné ionty, dusi¢nany, dusitany, chloridy, 7
(diskrétni analyzator) orthofosforec¢nany, sirany a kiemicitany
s fotometrickou detekei
Izotachoforéza 10
Jind 100
CSN 83 0530/21 (norma zrusena) Titrace Pb(NO;), la
CSN 83 0530/21 (norma zrusena) Titrace Ba(Cl0y); 1b
Sirany CSNENISO 10304 -1 Metoda kapalinové chromatografie iontt 2a
CSN 75 7477 Stanoveni sirani odmérnou metodou s dusiénanem olovnatym 2b
TNV 75 7476 Etanovyem’ rozpu§ténych siranti — Gravimetricka metoda s chloridem 2
arnatym
CSN ISO 22743 Stanoveni sirant — Metoda kontinualni pratokové analyzy (CFA) 2d
Komeréni analytické soupravy CSN ISO 17381 - Jakost vod - Vybér a pouziti metod s ptimo 4

pouzitelnymi komerénimi analytickymi soupravami pro analyzu vod
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Kapilami elektroforéza 6
B Stanoveni vybranych ukazateld diskrétnimi analytickymi systémy -
CSN ISO 1592311 Cast 1: Amogmé iont}/, dusiér{any?VQusitany, chloridy, 7
(diskrétni analyzator) orthofosforeénany, sirany a kiemicitany
Sirany s fotometrickou detekei
(pokracovani) Izotachoforéza 10
FIA nebo CFA 11
Nefelometrie Nefelometricka metoda s chloridem barnatym 12
Jina 100
CSNISO 9964-1,2 Stanoveni K metodou AAS 2a
CSN ISO 9964-3 Stanoveni Na a K metodou plamenové emisni spektrometrie 2b
Draslik (‘V'ISN ENISO 11 885 ICP-OES 2c
CSN EN ISO 17294-2 ICP-MS 2d
CSN EN ISO 14 911 Chromatografie iontl 2e
Jina 100
CSN 83 0520/6 a CSN 83 0530/17 (zruSeny) Diferenéné z celkové tvrdosti a Ca, eriochromova ¢erit 1
CSN ISO 6059 Diferenéné ze stanoveni sumy Ca+Mg a vapniku 2a
CSN ISO 7980 Stanoveni Ca a Mg — AAS 2b
Hoi¢ik CSN EN ISO 14 911 Chromatografie iontt 2c
CSNENISO 11 885 ICP-OES 2d
CSN EN ISO 17294-2 ICP-MS 2e
Jina 100
CSN ISO 9964-1,2 Stanoveni Na metodou AAS 2a
CSN ISO 9964-3 Stanoveni Na a K metodou plamenové emisni spektrometrie 2b
CSN EN ISO 14 911 Chromatografie iontt 2c
Sodik CSNENISO 11 885 ICP-OES 2d
CSN EN ISO 17294-2 ICP-MS 2e
Iontové selektivni elektroda 5
Jina 100
(CZEHI;IGE:IZ;])()SZO/S nebo CSN 830530/16 Titrace Chelatonem 111 1
CSN ISO 6058 Odmérna analyza s EDTA 2a
CSN ISO 7980 Stanoveni Ca a Mg — AAS 2b
Vipnik (:ZSN ENISO 14911 Chromatografie iontt 2c
CSNENISO 11 885 ICP-OES 2d
CSN EN ISO 17294-2 ICP-MS %
Vypoctem 2f
Jind 100
oH CSN 83 0520/9, CSN 83 0530/4 (zruseny) Potenciometrie 1
CSN ISO 10 523 Stanoveni pH 2
CSN 83 0530/37 (zruiena) Jodometrie la
CSN 83 0530/37 (zrusena) Kyslikova elektroda 1b
CSN EN 1899-1, 2 (&ast 1 zrusena) Kyslikova elektroda 2a
CSN EN 1899-1, 2 (&ast 1 zrugena) Jodometrie 2b
CSN EN 25813 Stanoveni rozp. kysliku, jodometricka metoda 2c
CSN ENISO 5814 Stanoveni rozp. kysliku, elektrochemicka metoda s membranovou sondoy 2d
SN 1SO 17289 Eltjagosvoer?é;)ozp. kysliku — Metoda s optickymi senzory (LDO nebo 2%
BSK-5 B Kvalita vod - Stanoveni biochemické spotieby kysliku po n dnech
CSN EN ISO 5815-1 (BODn) - Cast 1: Zied'ovaci a o¢kovaci metoda s p¥idavkem 2f
allylthiomocoviny — jodometricka metoda
. Kvalita vod - Stanoveni biochemické spotfeby kysliku po n dnech
CSN EN ISO 5815-1 (BODnN) - Cast 1: Zted’ovaci a ockovaci metoda s piidavkem 29
allylthiomocoviny — elektrochemicka metoda s membranovou sondou
Kvalita vod - Stanoveni biochemické spotfeby kysliku po n dnech
CSNEN IS0 5815-1 Sy hiomozoviny - metods s optckym senorem (LDO nebo FDO | 21
sonda)
Jina 100
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CSN 83 0520/14, CSN 83 0530/29 (zruseny) Ohiev elektricky 1la
CSN 83 0520/14, CSN 83 0530/19 (zruseny) Ohiev plyn 1b
CHSK-Mn CSN EN ISO 8467 Vodni lazeft 2a
CSN EN ISO 8467 Blokovy termostat 2b
Jind 100
CSN 83 0530/29 (zrugena) Makrometoda 1
TNV 75 7520 (zrusena) Semimikrometoda 2a
TNV 75 7520 (zrusena) Makro metoda 2b
CSNISO 15705 Metoda ve zkumavkdch 2c
CHSK-Cr CSN ISO 6060 véetng zmény Z1 Titraéni metoda 2d
Semimikrometoda jinak 2e
TNI 757521 Metoda ve zkumavkach 2f
. — CSN ISO 17381 - Jakost vod - Vybér a pouziti metod s pfimo pouzitelny]
Komer¢ni analytické soupravy o SR . . 4
komerénimi analytickymi soupravami pro analyzu vod
Jina 100
CSN 83 0520/19, CSN 83 0530/26 (zruseny) Nesslerovo &inidlo 1
CSN ISO 5664 Odmérna analyza po destilaci 2a
Amonné ionty CSNISO 7150-1 Manualni spektrometricka metoda 2b
CSN IS0 6778 Potenciometrickd metoda 2d
* Stanoveni amoniakalniho dusiku pritokovou analyzou 2
CSNENISO 11732 (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekci ¢
CSN EN ISO 14 911 Chromatografie iontl 2f
- c s CSN ISO 17381 - Jakost vod - Vybér a pouziti metod s ptimo
Komer¢ni analytické soupravy w1 T R ) . 4
pouzitelnymi komerénimi analytickymi soupravami pro analyzu vod
B Stanoveni vybranych ukazateli diskrétnimi analytickymi systémy -
CSN ISO 15923-1 Cast 1: Amonné ionty, dusi¢nany, dusitany, chloridy, 5
(diskrétni analyzator) orthofosfore¢nany, sirany a kiemicitany
s fotometrickou detekei
Jina 100
CSN 83 0520/23, CSN 83 0530/24 (zruseny) Spektrofotometrie s NED a kys. sulfanilovou 1
CSN EN 26 777 Molekularni absorpéni spektrometricka metoda 2a
9 Stanoveni dusitanového a dusi¢nanového dusiku a sumy obou
CSNENISO 13 395 pritokovou analyzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekei «d
CSNENISO 10304 -1 Metoda kapalinové chromatografie iontl 2e
. . I CSN ISO 17381 - Jakost vod - Vybér a pouZiti metod s piimo pouzitelny
Dusitany Komeréni analytické soupravy komer¢nimi analytickymi soupravami pro analyzu vod 4
B Stanoveni vybranych ukazateli diskrétnimi analytickymi systémy -
CSN ISO 15923-1 Cast 1: Amonné ionty, dusi¢nany, dusitany, chloridy, 5
(diskrétni analyzator) orthofosfore¢nany, sirany a kiemicitany
s fotometrickou detekei
Iontova chromatografie 7
Jind 100
CSN 830520/10, CSN 830530/22 (zruseny) Spektrofotometrie s molybdenanem amonnym a kys. askorbovou 1
Spektrofotometrie s molybdenanem amonnym a SnCl, 15
* Spektrofotometricka metoda s molybdenanem amonnym, :
CSNENISO 6878 kap. 4 stanoveni orthofosfore¢nantt 2
* Spektrofotometricka metoda s molybdenanem amonnym,
CSNENISO 6878 kap. 5 po extrakei rozpoustédlem 2a
- Spektrofotometricka metoda s molybdenanem amonnym,
CSNENISO 6878 kap. 6 stanoveni hydrolyzovanych fosfore¢nanti a orthofosfore¢nanti 2b
~ Spektrofotometricka metoda s molybdenanem amonnym,
CSNENISO 6878 kap. 7 po oxidaci peroxodisiranem 2c
ESN EN ISO 6878 Spektrofotometricka metoda s molybdenanem amonnym, 2d
kap. 8 po oxidaci HNO; a H,SO4
CSNENISO 10304 -1 Metoda kapalinové chromatografie iontl 2e
Fosforecnany * Stanoveni orthofosfore¢nanii a celkového fosforu pritokovou
CSNEN SO 15681-1 analyzou (CFA a FIA). Metoda pritokové injekéni analyzy (FIA) Gl
= } Stanoveni orthofosfore¢nant a celkového fosforu pritokovou
CSNENIS0 15681-2 analyzou (CFA a FIA). Metoda kontinualni priitokové analyzy (CFA) 2
* Stanoveni vybranych prvki optickou emisni spektrometrii s indukéné
CSNENISO 11885 vazanym plazmatem (ICP-OES) 2h
CSN EN ISO 17294-2 (Pl’(é%z-llsl lsq)motnostm spektrometrie s indukéné vazanym plazmatem 2
. — CSN ISO 17381 - Jakost vod - Vybér a pouziti metod s piimo pouZitelnyn
Komercni analytické soupravy komer¢nimi analytickymi soupravami pro analyzu vod 4
B Stanoveni vybranych ukazateld diskrétnimi analytickymi systémy -
CSN ISO 15923-1 Cast 1: Amonné ionty, dusi¢nany, dusitany, chloridy, 5
(diskrétni analyzator) orthofosfore¢nany, sirany a kiemicitany
s fotometrickou detekci
Iontova chromatografie 7
Jind 100
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CSN EN ISO 11905-1

Metoda oxida¢ni mineralizace peroxodisiranem

2a

CSN EN 12260 Stanoveni vazaného dusiku (TNp) po oxidaci na oxidy dusiku (zrusena) 2b
Celkovy dusik CSN EN 25663 izanovenf dulskiku iod(lje I?(eldahla S S 2c
= anoveni celkového dusiku po rozkladu zatenim — Metoda pratokové
CSNISO 29441 analyzy (CFA a FIA) se spektrometrickou detekci «
Souctem 2e
5 Stanoveni celkového organického uhliku (TOC), rozpusténého
CSN EN ISO 20236 organického uhliku (DOC), celkového vazaného dusiku (TNb) a 2f
757524 rozpusténého vazaného dusiku (DNDb) po katalytickém spalovani za vysoké
p p y P y
teploty (vydana v Cervenci 2022)
- 1 CSN ISO 17381 - Jakost vod - Vybér a pouziti metod s piimo pouZitelnymi
Komercni analytické soupravy komerénimi analytickymi soupravami pro analyzu vod 4
GSN ISO 15923-1 Stanoveni vybranych ukazatelii diskrétnimi analytickymi systémy - Cést 1:
(diskrétni analyzétor) Amonné ionty, dusi¢nany, dusitany, chloridy, orthofosforecnany, sirany a 5
ki'emicitany s fotometrickou detekci
Jind 100
CSN EN 25663 Stanoveni dusiku podle Kjeldahla 2
Organicky .
dusik Vypoctem 3
Jind 100
CSN 83 0530/22, CSN 83 0540/14 (zruseny) Stanoveni fosfore¢nant la
Rozklad v mikrovInné peci, koncovka CSN 1b
Rozklad HCIO4, koncovka CSN 1c
* Spektrofotometricka metoda s molybdenanem amonnym,
CSNENISO 6878 kap. 7 po oxidaci peroxodisiranem 2
* Spektrofotometricka metoda s molybdenanem amonnym,
CSNENTSO 6878 kap. 8 po oxidaci HNO3 a H,SO4 2b
SN EN ISO 11885 glt:znn%?él% v(\flérsn Iczhsfrvkﬁ optickou emisni spektrometrif s indukén€ vazanynf .
* ~ Stanoveni orthofosfore¢nanti a celkového fosforu priitokovou analyzou
, CSNENISO 15681-1 (CFA a FIA). Metoda pritokové injekéni analyzy (FIA) 2
Celkovy fosfor St i orthofosfore¢nant a celkového fosft atoki naly
o } anoveni orthofosfore¢nani a celkového fosforu pritokovou analyzou
CSNENISO 15681-2 (CFA a FIA). Metoda kontinuélni pritokové analyzy (CFA) 2
TNV 75 7466 Stanoveni fosforu po rozkladu kyselinou dusi¢nou a chloristou 2f
CSN EN ISO 17294-2 ICP-MS 29
- 1 CSN ISO 17381 - Jakost vod - Vybér a pouziti metod s piimo pouzitelnymi
Komertni analytické soupravy komer¢nimi analytickymi soupravami pro analyzu vod 4
SN ISO 15923-1 Stanoveni vybranych ukazatelt diskrétnimi analytickymi systémy - Cést 1:
(diskrétni analyzétor) Amonné ionty, dusiénany, dusitany, chloridy, orthofosfore¢nany, Sirany a 5
¥ kfemicitany s fotometrickou detekci
Jina 100
CSN 83 0520/17, CSN 83 0530/30 (zruSeny) Spektrofotometrie se zirkoniumalizarinem la
CSN 83 0520/17, CSN 83 0530/30 (zrugeny) Spektrometrie s xylenolovou oranzi 1b
CSN 83 0520/17, CSN 83 0530/30 (zrueny) Tontové selektivni elektroda 1c
CSNISO 10359 -1 Elektrochemicka metoda 2a
CSNISO 10 359 -2 Anorganicky vazané celkové fluoridy po rozkladu a destilaci 2b
CSNENISO 10304 -1 Metoda kapalinové chromatografie iont 2c
Fluoridy TNV 75 7431 Spekrofotometricka metoda se zirkonalizarinem 2d
K &ni analytické CSN ISO 17381 - Jakost vod - Vybér a pouziti metod s piimo pouzitelnymi 4
omercni analylicke soupravy komerénimi analytickymi soupravami pro analyzu vod
lontové selektivni elektroda 5
Kapilarni elektroforéza 6
Tontova chromatografie 7
Izotachoforéza 10
Jind 100
CSN 83 0520/21, CSN 83 0530/28 (zruseny) | Spektrofotometrie KMnO, 1
CSN ISO 6333 Spektrofotometrie s formaldoxinem 2a
CSN 75 7385 Stanoveni Zeleza a manganu plamenovou AAS 2b
CSNENISO 11 885 ICP-OES 2c
Mangan CSN EN ISO 17294-2 ICP-MS 2d
CSN ENISO 14 911 Chromatografie iontd 2e
. I CSN ISO 17381 - Jakost vod - Vybér a pouziti metod s piimo pouzitelny
Komerni analytické soupravy komer¢nimi analytickymi soupravami pro analyzu vod 4
Jind 100
CSN 83 0520/20, CSN 83 0530/27 (zruseny) Spektrofotometrie s 2,2'-bipyridylem 1la
CSN 83 0520/20 CSN 83 0530/27 (zruseny) Spektrofotometrie s thiokyanatanem 1b
Zelezo CSN ISO 6332 Spektrofotometricka metoda s 1,10-fenanthrolinem 2a
CSN 75 7385 Stanoveni Zeleza a manganu plamenovou AAS 2b
CSN ENISO 11 885 ICP-OES 2c
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CSN ENISO 17294-2 ICP-MS 2d
el Spektrofotometrie — kys. sulfosalicyl. 17
elezo -
okracovani s C CSN ISO 17381 - Jakost vod - Vybér a pouziti metod s ptimo pouzitelnyr
® ) Komeréni analytické soupravy komerénimi analytickymi soupravami pro analyzu vod 4
Jina 100
CSN ISO 9390 Spektrofotometrické stanoveni s azomethinem-H 2a
5 CSNENISO 11 885 ICP-OES 2b
or ”
CSN EN ISO 17294-2 ICP-MS 2c
Jina 100
CSN 83 0520/22, 83 0530/38 (zrudeny) Spektrofotometrie — eriochromcyanin R la
CSN 83 0520/22 Spektrofotometrie — aluminon 1b
CSN ISO 10 566 Spektrofotometricka metoda s pyrokatecholovou violeti 2a
CSNENISO 11 885 ICP-OES 2b
Hlinik CSN ENISO 12 020 AAS 2c
CSN EN ISO 17294-2 ICP-MS 2d
. i CSN ISO 17381 - Jakost vod - V§bér a pouziti metod s piimo pouzitelnyr
Komeréni analytické soupravy komerénimi analytickymi soupravami pro analyzu vod 4
Jina 100
CSN 83 0520/15, CSN 83 0530/32 (zruseny) Spektrofotometrie s kyselinou barbiturovou 1
CSN ISO 6703-2 Stanoveni snadno uvolnitelnych kyanid 2a
= ) Stanoveni celkovych kyanidii a volnych kyanidii pratokovou analyzou
CSN EN 150 14403-1 (FIA a CFA) - Cést 1: Metoda pritokové injekeni analjzy (FIA) 2b
, * } Stanoveni celkovych kyanidii a volnych kyanidi pratokovou analyzou
E;;]r‘]‘i)(;’; CSNENISO 14403-2 (FIA a CFA) - Cast 2: Metoda kontinualni pratokové analyzy (CFA) 2
CSN 75 7415 Stanoveni celkovych kyanidi - fotometricky 2d
CSN 75 7415 Stanoveni celkovych kyanidii — odmérna argentometricka metoda 2e
CSN 75 7415 Stanoveni celkovych kyanidi — iontové selektivni metoda 2f
- S CSN ISO 17381 - Jakost vod - Vybér a pouziti metod s piimo pouZitelnyr
Komeréni analytické soupravy komer¢nimi analytickymi soupravami pro analyzu vod 4
Jina 100
CSN 83 0520/26, CSN 83 0530/33 (zruseny) Spektrofotometrie — 4-aminoantipyrin la
CSN 83 0520726, CSN 83 0530/33 (zruseny) Spektrofotometrie — p-nitroanilin 1b
~ Stanoveni jednosytnych fenoltl. Spektrofotometricka metoda se
Fenoly CSNISO 6439 4-aminoantipyrinem po destilaci 2a
CSN EN ISO 14402 Stanoveni fenolti priitokovou analyzou 2b
CSNISO 8165-1 Metoda GC po extrakénim zkoncentrovani 2c
Jind 100
* Stanoveni absorbance - P¥imé méteni absorpce ultrafialového
Absorbance CSN 75 7360 zareni vinove deélky 254 nm 2
Jind 100
CSN 83 0520/29 (zruiena) Extrakce do pentanolu, reextrakce do NaOH, spektrofotometrie 1
Huminové CSN 75 7536 Stanoveni huminovych latek 2
latky Ptima UV spektrofotometrie 3
Jind 100
CSN 83 0530/34 (zrugena) Spektrofotometrie s methylenovou modii 1
CSN EN 903 Stanoveni an. tenzidi methylenovou modii (MBAS) 2a
. . x Stanoveni aniontovych tenzidii methylenovou modii (MBAS) —
g‘;‘z?g;"ve CSNISO 16265 Metoda kontinualni pritokové analyzy (CFA) 2b
. I CSN ISO 17381 - Jakost vod - V§bér a pouziti metod s piimo pouzitelnyn
Komerni analytické soupravy komer¢nimi analytickymi soupravami pro analyzu vod 4
Jina 100
CSN EN 1484 Stanoveni TOC a DOC 2
M Stanoveni celkového organického uhliku (TOC), rozpusténého organickél
CSN EN ISO 20236 uhliku (DOC), celkového vazaného dusiku (TNb) a rozpusténého vazanehj o
(75 7524) dusiku (DNb) po katalytickém spalovani za vysoké teploty
TOC (vydana v &ervenci 2022)
. -1 CSN ISO 17381 - Jakost vod - V§bér a pouziti metod s piimo pouzitelnyn
Komeréni analytické soupravy komer¢nimi analytickymi soupravami pro analyzu vod 4
Jina 100
CSN 83 0530/9 (zrusena) Stanoveni veskerych, rozpusténych a nerozpusténych latek 1
Rozpusténe CSN 75 7346 Stanoveni rozpusténych latek 2a
latky susené —
a zihané CSN 75 7347 Stanoveni RAS v odpadnich vodach 2b
Jina 100
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CSN 83 0530/9 (zrusena) Stanoveni veskerych, rozpusténych a nerozpusténych latek 1
Nerozpusténé CSN EN 872 Stanoveni nerozpusténych latek 2a
latky susené ~
a zihané CSN 75 7350 Stanoveni ztraty zihanim nerozpusténych latek 2b
Jina 100
CSN 83 0520/31 (zrugena) Stanoveni barvy 1
CSN EN ISO 7887:1997 — oddil 4 Stanoveni barvy — vizualni metoda 2a
CSN EN ISO 7887:1997 — oddil 3 Stanoveni barvy optickymi pfistroji (pfi vinové délce 455 nm) 2b
Barva SN EN ISO 7887:2012 — metoda C Svtgnoven,i slfuteéné barvy optickymi pfistroji stanovenim absorbance 3a
pfi vinové délce 410 nm
CSN EN ISO 7887:2012 — metoda D Stanoveni barvy — Vizualni metoda (porovnavaci metoda ve valcich) 3b
TNI 75 7364 Kvalita vod — Stanoveni barvy pitné vody 4
Jina 100
CSN 83 0520/34 (zrugena) Stanoveni zakalu 1
CSN EN ISO 7027 (zrusena) Stanoveni zékalu 2
Zakal CSN EN 1SO 7027-1 Stanoveni zékalu - Cast 1: Kvantitativni metody 3
SN EN 1SO 7027-2 Stgnoveni Zfikalu - Cést 2: Semikvantitativni metody pro hodnocent 4
pruhlednosti vod
Jina 100
CSN EN ISO 15061 Stanoveni rozpu$ténych bromi¢nant - IC 2a
Bromi¢nany CSN EN 1SO 11206 Stanoveni rozpusténych bromi¢nanti IC a PCR (post-kolonova reakce) 2b
Jina 100
. CSN EN ISO 10304-4 Stanoveni rozpusténych chloritant - IC 2
Chloritany -
Jind 100
CSN EN ISO 10304-4 Stanoveni rozpusténych chlore¢nant - 1IC 2
Chlore¢nany -
Jind 100
CSN 83 0520/8, CSN 83 0530/13 (zruseny) Vizualni indikace 1la
CSN 83 0520/8, CSN 83 0530/13 (zruseny) Potenciometricka indikace 1b
ZNK-8,3 CSN 75 7372 Stanoveni zasadové neutraliza¢ni kapacity vizualni indikace 2a
CSN 75 7372 Stanoveni zasadové neutraliza¢ni potenciometricka indikace 2b
Jina 100
B Kvalita vod — Pouziti hmotnostni spektrometrie s indukéné vazanym
CSN EN ISO 17294-2 (75 7388) plazmatem (ICP-MS) — Cést 2: Stanoveni vybranych prvki veetné 1
izotopl uranu
CSN 75 7614 Stanoveni uranu 2
Uran
Fosforescen¢ni fotometrie Fluorimetrické stanoveni 3
Alfaspektrometrické stanoveni Spektrometrie o zafeni 4
Jind 100
SN 75 7481 Stanoveni rozpusténého reaktivniho kiemiku molybdenanem 1
amonnym
= . Chemicky a fyzikalni rozbor povrchové vody. Stanoveni kiemiditant
CSN 83 0530-23 (zrusena) — fotometrickou metodou jako kyselina molybdatokfemicita 2
~ } “ Chemicky a fyzikalni rozbor povrchové vody. Stanoveni kiemicitant
CSN 83 0530-23 (zru3ena) — fotometrickou metodou jako silikomolybdenova modf 2b
C:SN 83 0530-23 (zrusena) Chemicky a fyzikalni rozbor povrchpvé vody. Stanoveni kiemicitant 2¢
Y — fotometrickou metodou po hydrolyze
Ktemicitany
jako SiO, * Jakost vod - Stanoveni rozpusténych kiemicitanti pritokovou
CSN EN IS0 16264 analyzou (FIA a CFA) a fotometrickou detekci 3
5 Kvalita vod - Stanoveni vybranych ukazatelti diskrétnimi analytickymi
CSN ISO 15923-1 systémy - Cast 1: Amonné ionty, dusi¢nany, dusitany, chloridy, 4
orthofosfore¢nany, sirany a kiemicitany s fotometrickou detekci
CSNENISO 11 885 ICP-OES 5a
ICP-MS 5b
Jina 100
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Tabulka piedpokladanych koncentraci stanovenych ukazateli v PT/CHA/4/2023 (PT31)

Ukazatel Jednotka Redéni * Rozmezi koncentraci
Konduktivita mS/m - 15 - 150
KNK-4,5 mmol/I - 05 - 10
Dusi¢nany mg/l - 5 - 100
Chloridy mg/l - 10 - 200
Sirany mg/l - 15 - 200
Draslik mg/I - 1 - 20
Hoi¢ik mg/I - 3 - 50
Sodik mg/I - 5 - 100
Vapnik mg/l - 5 - 200
pH - 10x (1/10) 3 - 11
BSKs mg/I 200x (5/1000) 2 - 10
CHSKwn mg/I 100x (1/100) 1 - 10
CHSKcr mg/I 10x (1/10) 10 - 50
Amonné ionty mg/I 100x (1/100) 0,05 - 1
Dusitany mg/l 100x (1/100) 0,01 - 1
Fosforeénany mg/l 100x (1/100) 0,05 - 1
Celkovy dusik mg/I 100x (1/100) 1 - 10
Organicky dusik mg/l 100x (1/100) 05 - 10
Celkovy fosfor mg/l 100x (1/100) 01 - 1
Fluoridy mg/l 100x (1/100) 02 - 5
Mangan mg/l 100x (1/100) 0,01 - 1
Zelezo mg/l 100x (1/100) 0,05 - 1
Bor mg/I 10x (1/10) 01 - 3
Hlinik mg/I 100x (1/100) 0,05 - 1
Celkové kyanidy mg/I 100x (1/100) 0,005 - 0,30
Fenoly mg/I 100x (1/100) 0,01 - 0,3
Absorbance pfi 254 nm - 10x (1/10) 0,01 - 0,2
Huminové latky mg/l 100x (1/100) 1 - 15
Aniontové tenzidy mg/I 100x (1/100) 0,05 - 2
TOC mg/I 10x (1/10) 1 - 20
Rozpusténé latky susené mg/I 50x (2/100) 100 - 1000
Rozpusténé latky zihané mg/I 50x (2/100) 50 - 1000
Nerozpusténé latky susené mg/I kvantitativné do 1000 ml 1 - 100
Nerozpusténé latky zihané mg/I kvantitativné do 1000 ml 1 - 100
Barva mg/l Pt 20x (5/100) 1 - 70
Zakal ZFn 20x (5/100) 1 - 20
Zakal ZFt 20x (5/100) 1 - 20
Bromi¢nany ng/l - 1 - 50
Chloritany, chlore¢nany ng/l - 1 - 250
ZNK-8,3 mmol/I 50x% (2/100) 0,05 - 1
Q?Szoégfi 233, 520, 565 nm ) 10~ (1/10) 001 - !
Uran pg/l 100x (1/100) 5 - 100
Kfemicitany jako SiO2 mg/l 10x (1/10) 1 - 30

* Redéni: vzor: 100x (1/100) napt. znamena odméfit 1 ml vzorku a doplnit do celkového objemu 100 ml, nebo odméfit 10 ml vzorku a doplnit do
celkového objemu 1000 ml (pfipraveny objem vzorku si zvoli laboratof)
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