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	PT/TX/1/2024 (PT43)
	

	Název laboratoře:
	 
	 
	 
	 

	Adresa laboratoře:
	 
	 
	 
	 

	Kód laboratoře:
	 
	Registrační číslo:
	

	Datum převzetí vzorků:
	
	Datum zahájení PT:
	

	Označení vzorků v knize příjmů:
	
	 
	 


	Ukazatel
	Jednotka
	Výsledek
	Sledovaný parametr
	IS interval spolehlivosti 

	Bakterie Aliivibrio fischeri (15 min)
	%
	 
	inhibice při expozice 15 min 
	

	Bakterie Aliivibrio fischeri (30 min)
	%
	 
	inhibice při expozice 30 min
	

	Perloočka Daphnia manga Straus 
	%
	 
	imobilizace za 48 h
	 

	Řasa Desmodesmus subspicatus
	%
	 
	inhibice nebo stimulace za 72 h 
	 

	Salát Lactuca sativa
	%
	 
	inhibice nebo stimulace 120 h
	 

	
	
	
	
	

	Datum:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Jméno a podpis pracovníka odpovědného za správnost výsledků:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Program na vyhodnocení:
	

	Popis odpadu:


	

	Příprava vodného výluhu:

(Popište podrobně postup provedení včetně navážky, způsobu třepání, filtrace ap.)

	

	Sušina při 105 oC:
	

	Navážka (např. 4000 g na 4,0 l):
	

	pH vodného výluhu:
	

	Stání:
	

	Filtrace:
	


Přílohy: 1 Výsledky testů ekotoxicity

 Test A nebo A1: Bakterie Aliivibrio fischeri ČSN EN ISO 11348-2 (metoda se sušenými bakteriemi) 
	
	Inhibice nebo stimulace světelné emise bakterií 

	Test se standardní látkou ZnSO4
	[%]
	15 min 
	
	30 min 
	


Test A: Test akutní toxicity na perloočkách Daphnia magna Straus (ČSN EN ISO 6341)
	
	Mortalita a inhibice

	
	za 48 hodin [ks]
	za 48 hodin [%]

	Kontrola
	
	


Test A: Test inhibice růstu řasy Desmodesmus subspicatus (ČSN EN ISO 8692) – hodnoceno pomocí růstových rychlostí
	
	Hustota řasové kultury 
(počet buněk v 1 ml)

	
	za 72 h

	Kontrola
	


Test A: Stanovení inhibice růstu kořene Salát Lactuca sativa (ČSN EN ISO 11269-1)
	
	Průměrná délka kořene 

[mm]

	
	za 120 hodin

	Kontrola (umělá půda)
	


	Cw
(Vodní kapacitu půdy podle ČSN EN 11269-1, Příloha A.)
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