®

G

CSlab spol. s r.o.
Bavorska 856/14, Praha 5
PSC: 155 00

e-mail: cslab@cslab.cz
http://www.cslab.cz

27003

PT/CHA/10/2026 (akreditovany jako PT31 a PT32)

Pokyny k PT: Vybrané ukazatele jakosti pitné, povrchové a odpadni vody,

specidlni anorganicka a organicka analyza
Matrice: Voda na koncentracéni urovni surové, balené, pitné, podzemni, povrchové a odpadni vody
Ukazatele: Vybrané ukazatele jakosti pitné, povrchové a odpadni vody

Stanoveni kovii, AOX, PAU, TOL

Termin a misto:

zari 2026 — prosinec 2026, Praha, Brno a Ostrava

Analyzy:

Ugastnici PT mohou pouzit zkusebni metodu nebo postup méfeni podle vlastniho vybéru.
Proved'te stanoveni a koneény vysledek zapiste do protokolu, ktery jste od nas obdrzeli.

Do protokolu mizete uvést také rozsirenou nejistotu Vaseho vysledku, pokud ji mate stanovenou.
Rozsifenou nejistotu miizete uvést bud’ v rozmérech vysledku nebo v %. Nejistota vysledku uvedena

v protokolu v % bude automaticky pfepocitana. Uvedené rozsifené nejistoty budou vyhodnoceny v tabulkach
a v grafech.

Vykonnost Gcastnika hodnotime pomoci Z-skore. Protokol miizete ziskat i na nasich internetovych strankach.
Kodové ¢islo, pokud ho neznate, nevypliujte. Obdrzite ho pii vyhodnoceni vysledka PT.

Vzorky jsou stabilni, uchovavejte je v temnu a chladu, doporucena teplota 5 °C £ 3 °C a vzorky zpracujte do
14 dnti od distribuce.

Pii skladovani, manipulaci, ptepravé a likvidaci polozky PT postupujte podle platnych norem, zdkonnych
piedpist a vasich postupti.

V tomto PT je minéno: voda na koncentra¢ni tirovni surové, balené, pitné, podzemni, povrchové vody = voda
na koncentraéni tirovni pitné a povrchové vody.

Zasilani vysledkii:

Vysledky zaslete na adresu CSlab spol. s r.0. do 9. 11. 2026 poStou nebo e-mailem (protokoly@ecslab.cz).
Prosime o zaslani protokolu v excelu pro rychlejsi vyhodnoceni, protokol neupravujte (nepouzivejte %,
+ (i jiné symboly). Vysledky do§lé po uzavérce nebudou zahrnuty do hodnoceni.

Vysledky:

Po 7. 12. 2026 budou vztazné hodnoty uvefejnény na nasich internetovych strankach.

Pi‘edani vysledkii:

Ucastnici obdrzi vyhodnocené vysledky, osvédéeni postou a zpravu e-mailem nejpozdéji 14. 12. 2026.

Kovy - pitna a povrchova
voda:

Vzorek ¢. 1 - 19 kovy vpitné a povrchové vodé - jedna vzorkovnice o objemu 11, oznacena jako
PT/CHA/10/2026 vzorek ¢. 1 - 19 kovy pitna voda.

Obsah kovu (As, Al, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Li, Mo, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, V, Zn) stanovte ve vzorkovnici v
dodaném (netedéném) vzorku. Vzorky jsou konzervovany 0,5 % HNO:s.

Vzorek ¢. 20 Hg v pitné a povrchové vodé - jedna vzorkovnice o objemu 30 ml, oznacena jako PT/CHA/10/2026
vzorek ¢. 20 Hg v pitné vodé. Vzorek se pied analyzou fedi v poméru 1:99. Do odmérné baiiky objemu 500 ml se
odméti 5 ml vzorku, pfida se 5 ml HNO; nejvyssi dostupné Cistoty a objem se doplni destilovanou vodou do
500 ml. Vzorek se analyzuje ihned po natedéni. Koncentrace Hg uvadéjte do protokolu po naredéni.

Kovy - odpadni voda:

Vzorek ¢. 21 - 37 kovy v odpadni vodé - jedna vzorkovnice o objemu 1 1, oznacena jako PT/CHA/10/2026 vzorek
¢. 21 - 37 kovy odpadni voda.

Obsah kovu (As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn) stanovte ve vzorkovnici v dodaném
(nefedéném) vzorku. Vzorky jsou konzervovany 0,5 % HNOs.

Vzorek ¢. 38 Hg v odpadni vodé - jedna vzorkovnice o objemu 30 ml, oznacena jako PT/CHA/10/2026 vzorek ¢.
38 Hg v odpadni vodé. Vzorek se pied analyzou fedi v poméru 1:99. Do odmérné baiky objemu 500 ml se odméfi
5 ml vzorku, pfida se 5 ml HNO; nejvyssi dostupné Cistoty a objem se doplni destilovanou vodou do 500 ml.
Vzorek se analyzuje ihned po nafedéni. Koncentrace Hg uvadéjte do protokolu po naredéni.

Pozor: U vzorki ¢. 39, 40, 41, 42, 43, 44 vidy jedna vialka bez iedicich vod.

AOX - pitna a
povrchova voda:

Vzorek ¢. 39 AOX v pitné a povrchové vodé - jedna vialka oznacend jako PT/CHA/10/2026 vzorek ¢. 39 AOX
v pitné vodé.

Odeberte 11 vody (vyhovujici slepému stanoveni) do nadoby, ve které budete vzorek dale zpracovavat.
Do odebrané¢ho 11 vody (vyhovujici slepému stanoveni) odméite 1 ml roztoku z vialky oznacené jako
PT/CHA/10/2026 vzorek ¢. 39 AOX v pitné vodé. Tim ziskate analyticky vzorek, promichejte jej a zanalyzujte.
Vysledek zapiste do protokolu.

AOX - odpadni voda:

Vzorek €. 40 AOX v odpadni vodé - jedna vialka, oznacena jako PT/CHA/10/2026 vzorek ¢. 40 AOX v odpadni
vodé.

Odeberte 11 vody (vyhovujici slepému stanoveni) do nadoby, ve které budete vzorek dale zpracovavat.
Do odebraného 11 vody (vyhovujici slepému stanoveni) odméite 1 ml roztoku z vialky oznacené jako
PT/CHA/10/2026 vzorek ¢. 40 AOX v odpadni vodé. Tim ziskate analyticky vzorek, promichejte jej a zanalyzujte.
Vysledek zapiste do protokolu.
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PAU - pitna a
povrchova voda:

Vzorek ¢. 41 PAU v pitné a povrchové vodé - jedna vialka s roztokem PAU v acetonu, oznafena jako
PT/CHA/10/2026 vzorek ¢. 41 PAU v pitné vodé.

Odeberte 11 vody (vyhovujici slepému stanoveni) do nadoby, ve které budete provadét extrakci. Do odebraného 11
vody (vyhovujici slepému stanoveni) odméite 100 pl roztoku z vialky oznacené jako PT/CHA/10/2026 vzorek ¢. 41
PAU v pitné vodé.

Tim ziskate analyticky vzorek, promichejte jej a zanalyzujte.

Vysledek zapiste do protokolu.

V dodaném vzorku stanovte koncentraci téchto latek: benzo[a]pyren, benzo[b]fluoranthen, benzo[g,h,i]perylen,
benzo[k]fluoranthen, fluoranthen, indeno[1,2,3-c,d]pyren.

PAU - odpadni voda:

Vzorek ¢. 42 PAU v odpadni vodé - jedna vialka s roztokem PAU v acetonu, oznacend jako PT/CHA/10/2026
vzorek €. 42 PAU v odpadni vodé.

Odeberte 11 vody (vyhovujici slepému stanoveni) do nadoby, ve které budete provadét extrakci. Do odebraného 1 1
vody (vyhovujici slepému stanoveni) odmeéite 100 pl roztoku PAU z vialky oznagené jako PT/CHA/10/2026 vzorek
¢. 42 PAU v odpadni vodé.

Tim ziskate analyticky vzorek, promichejte jej a zanalyzujte.

Vysledek zapiste do protokolu.

V dodaném vzorku stanovte koncentraci téchto latek: benzo[a]pyren, benzo[b]fluoranthen, benzo[g,h,i]perylen,
benzo[k]fluoranthen, fluoranthen, indeno[1,2,3-c,d]pyren.

TOL - pitna a
povrchova voda:

Vzorek ¢. 43 TOL v pitné a povrchové vodé - jedna vialka s roztokem TOL v methanolu, oznafend jako
PT/CHA/10/2026 vzorek ¢. 43 TOL v pitné vodé.

Odeberte 11 vody (vyhovujici slepému stanoveni) do nadoby, ve které budete provadét extrakci. Do odebraného 11
vody (vyhovujici slepému stanoveni) odméite 50 pl roztoku TOL z vialky ozna¢ené jako PT/CHA/10/2026 vzorek ¢.
43 TOL v pitné vodé.

Tim ziskate analyticky vzorek, promichejte jej a zanalyzujte.

Vysledek zapiste do protokolu.

V dodaném vzorku stanovte koncentraci téchto latek: chloroform, bromoform, dibromchlormethan,
bromdichlormethan, benzen, toluen, p-xylen, trichlorethen, tetrachlorethen, chlorbenzen, p-dichlorbenzen,
o-dichlorbenzen, 1,2-dichlorethan a 1,2-cis-dichlorethen. Vzorek neobsahuje m-xylen.

TOL - odpadni voda:

Vzorek ¢. 44 TOL v odpadni vodé - jedna vialka s roztokem TOL v methanolu, oznacena jako PT/CHA/10/2026
vzorek ¢. 44 TOL v odpadni vodé.

Odeberte 11 vody (vyhovujici slepému stanoveni) do nadoby, ve které budete provadét extrakci. Do odebraného 11
vody (vyhovujici slepému stanoveni) odméite 50 pl roztoku TOL z vialky oznacené jako PT/CHA/10/2026 vzorek
¢. 44 TOL v odpadni vodé.

Tim ziskate analyticky vzorek, promichejte jej a zanalyzujte.

Vysledek zapiste do protokolu.

V dodaném vzorku stanovte koncentraci téchto latek: chloroform, benzen, toluen, p-xylen, trichlorethen,
tetrachlorethen, chlorbenzen, p-dichlorbenzen, o-dichlorbenzen, 1,2-dichlorethan a 1,2-cis-dichlorethen. Vzorek
neobsahuje m-xylen.

Tesime se na Vasi spolupraci.

N
Ing. Alena Niznanska Ing. Monika Jankovska
CSlab spol. s r.o. Monitoring s.r.0.
Koordinator PT Odborny garant PT

Pi'ehled termini PT/CHA/10/2026 (PT31, PT32)

Odeslani VYSIEdKU ......ooveeriiiiiieiniciecc e 9.11.2026
Zvefejnéni vztaznych hodnot na internetu... .. 7.12.2026
Termin 0desSIANT ZPIAV .........cceiieieieiiriieree e eenes 14.12. 2026
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Prosime, abyste do protokolu vyplnili kédy metod, které jste pouZili pi'i analyze nami dodanych vzorki. Dékujeme.

Kovy

Piediiprava la. Pfimé stanoveni

2a. Koncentrace odpatenim (zahusténi vzorku)

3a. Bez zpé&tného chladide (CSN EN 13 346)

4a. Extrakce

Sa. Separace na ionexu

6a. Jina pfeduprava

AAS 1b. plamenova C,H,-vzduch

2b. plamenova C,H,-N,O

3b. bezplamenova (vé. WETA)

4b. hydridova

Sb. Metoda studenych par

6b. TMA 254

7b. AMA 254

ICP 8b. ICP-OES piima

9b. ICP-OES s ultrasonickym zmlZova¢em

10b. ICP-OES hydridova

11b. ICP-MS

Elektrochemické metody 12b. piimé stanoveni

13b. rozpoustéci voltamperometrie

Spektrofotometrické metody: 14b.

Jina 15b.

PAU, TOL

Izolace la. Extrakce organickym rozpoustédlem

2a. Extrakce na pevné fazi (SPE)

3a. Stripovani plynem — uzaviena smycka

4a. Stripovani plynem — oteviena smy¢ka

Sa. Bez izolace (pfimy nastiik)

6a. SPME Mikroextrakce na pevné fazi

7a. Jina

Cisténi 1b. Sloupcova (patronova) chromatografie adsorpéni

2b. Sloupcova (patronova) chromatografie gelova

3b. Vsadkové pevnym sorbentem

4b. Filtrace pfes inertni materidl

5b. Bez Cisténi

6b. Jiné

Derivatizace 1c. Acetanhydrid

2c¢. Pentafluorbenzylbromid

3c. Jina

4c. Bez derivatizace

Metoda stanoveni 1d. HPLC - fluorescen¢ni detektor

2d. HPLC - UV/VIS detektor

3d. HPLC - elektrochemicky detektor

4d. GC/FID

5d. GC/ECD

6d. GC /NP

7d. GC/MS

8d. LC/ESI-MS/MS

9d. LC/ESI-HRMS

10d. GC/EI-MS/MS

11d. Jina metoda

Vyhodnoceni le. Zapisovac

2e. Integrator

3e. Pocitacovy program

Kalibrace 1f. Vnitini standard

2f. Vné&jsi standard

3f. Vnéjsi standard s korekei na vnitini standard

4f. Jind
Korekce na vytéZnost 1g. Ano (uved'te procenta)
2g. Ne
3g. Metoda standardniho pfidavku
AOX la. CSN EN ISO 9562 Stanoveni AOX vsadkové

1b. CSN EN ISO 9562 Stanoveni AOX kolonkové

2a. DIN 38414-18 Vsadkové

2b. DIN 38414-18 Kolonkové

100. Jind

Stranka 3z 4




Tabulka predpokladanych koncentraci stanovenych ukazateld
v PT/CHA/10/2026 (PT31 a PT32)

Ukazatel Jednotka pitna a povrchova voda odpadni voda
As pg/l 1-100 1-600
Al ng/l 1-500 -

B pg/l 10 -2 000 10 -5 000
Ba pg/l 1 - 600 10 -5 000
Be pg/l 0,1-3 1-20
Cd pg/l 0,1-20 1-100
Co pg/l 1-100 10 -1 000
Cr pg/l 5-200 10 -1 000
Cu pg/l 1-500 10 -1 000
Li pg/l 10 - 1 000 -

Mo pg/l 1-200 5-1000
Ni pg/l 1-300 1-1000
Pb pg/l 1-200 1-1000
Sb pg/l 1-100 1 - 1000
Se pg/l 1-60 1-300
Sn pg/l 1-200 10 -1 000
Sr pg/l 10 - 2000 -

Tl pg/l - 10 - 1000
v pg/l 1-200 10 - 500
Zn pg/l 10 -1 000 50 -5 000
Hg pg/l 0,1-3 0,5-15
AOX pg/l 5-100 50 - 1000
PAU ng/l 1-200 30-500
TOL pg/l 0,1-50 1-400
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